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Аннотация 

 

Настоящий документ содержит описание установки ПО “GammaTest”, в том числе 

описание ПО, процесс установки ПО, завершение работы ПО.  
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Описание и назначение ПО 
 

ПО “GammaTest” — десктопное приложение, предназначенное для калибровки и 

проверки работоспособности датчиков гамма-каротажа, общей проверки корректного 

функционирования скважинного прибора, тестирования работоспособности источника 

питания электронных плат. Программа может использоваться в организациях по 

проверке, ревизии, наладке или обслуживании используемых либо новых буровых 

инструментов, имеющих в своём составе приборы гамма-каротажа. 

 

ПО позволяет осуществлять: 

● Калибровку “Plateau” для определения рабочего напряжения высоковольтного 

источника питания гамма-датчиков; 

●  Калибровку “API-Cal” для расчета поправочных коэффициентов API для каждого 

гамма-датчика в инструменте; 

● Определение спектра источника гамма-излучения; 

● Логирование операций и команд; 

● Запись обмена по COM-порту между программой и буровым инструментом в 

текстовый файл для возможности эмуляции ранее проведённых калибровок; 

● Выявление ошибок и неисправностей в приборах гамма-каротажа; 

● Создание отчётов по проведённым калибровкам оборудования; 

● Вывод табличной и графической информации в ходе калибровок.  

 

Системные требования 

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО следующие:  

● оперативная память: не менее 1 Гб;   

● операционная система: Windows, Linux. 

 

Установка ПО 
 

Процесс установки ПО “GammaTest” начинает с запуска инсталлятора 

“TOFS.AmoSoft.GammaCal.exe”. Процесс установки идёт почти в автоматическом 

режиме, за исключением нескольких моментов, в которых требуется участие человека. 

 

1. Выберите язык при установке ПО (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – выбор языка при установке ПО 

 

 

2. Нужно ли размещать ярлык ПО “GammaTest” на рабочем столе (см. рисунок 

2). 

 

 
 

Рисунок 2 – создание ярлыка ПО “GammaTest” на рабочем столе 

 

3. Далее нужно нажать на кнопку “Установить”, либо на другие кнопки (см. 

рисунок 3). 
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Рисунок 3 – продолжение установки ПО “GammaTest” 

4. Завершите установку ПО “GammaTest” (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – завершение установки ПО “GammaTest” 

 

После установки все нужные файлы для работы программы будут находиться в 

директории “C:\TOFS\AmoSoft\GammaCal”. Все файлы логов программы и отчёты будут 

находиться в директории “C:\TOFS\AmoSoft\GammaCal\logs”. 
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Активация ПО 
 

Во время первого запуска ПО “GammaTest” появится окно, изображённое на рисунке 5 

и откроется страница браузера активации программы (см. рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 5 – первый запуск ПО “GammaTest” 

 
 

Рисунок 6 – окно браузера для активации ПО “GammaTest” 

 

ПО “GammaTest” перед началом работы должно быть активировано. Для этого из поля 

“Код Активации для GammaCal” (см. рисунок 6) скопируйте код активации и перешлите 

его по электронной почте сотрудникам ГК ТОФС, которые ответственны за 

лицензирование данного ПО: Максиму Дисавенко (Maxim.Disavenko@tofsgroup.ru) или 

Максиму Трусакову (Maxim.Trusakov@tofsgroup.ru). Обратным письмом вы получите 

ключ активации ПО “GammaTest”, который нужно скопировать в поле “Ключ Активации” 

mailto:Maxim.Disavenko@tofsgroup.ru
mailto:Maxim.Trusakov@tofsgroup.ru
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(см. рисунок 6), а затем нажать на кнопку “Активировать” (см. рисунок 6). После этого 

ПО “GammaTest” готово к работе. 

 

Удаление ПО 
 

Для удаления ПО “GammaTest” с ПК запустите исполняемый файл 

“C:\TOFS\AmoSoft\GammaCal\unins000.exe”. После этого появится окно, изображённое 

на рисунке 7, где нужно подтвердить намерение удалить данное ПО. 

 

 
 

Рисунок 7 – окно подтверждения удаления ПО “GammaTest” 

 

После удаления появится информационное окно об успешном удалении ПО 

“GammaTest” с компьютера (см. рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – информационное окно об успешном удалении ПО “GammaTest” 

 

 

 

 

Контакты 
 

Контакты технической поддержки: 

email: Yuriy.Chernyshov@tofsgroup.ru 

 
 

 


